Barva sv étla (teplota chromati ¢€nosti) u LED osv étleni

Barva sv étla LED: tepla, denni (neutralni), nebo studena bil  a?

Jakou barvu LED svétel si vybrat, aby byl vas domov jaksepatfi Utulny? Které odstiny naopak podporuji aktivitu a hodi se
k praci?
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Kazdy typ svétla ma jinou barvu (teplotu chromatiénosti) — nékteré osvétleni je vice domodra, jiné zase doZluta az
docervena. Teplota chromati¢nosti se udava v Kelvinech (K), ¢im vice Kelvinu, tim je svétlo vice bilé az modré. Svétlo
svicky nebo zarovky je nazloutlé, jeho teplota se pohybuje v rozmezi 1 000 az 4 500 K. Typické denni svétlo v poledne a
svétlo zableskové ma teplotu kolem 5 000 az 7 000 K. P¥i zataZzené obloze a Uplném vyjasnéni dosahuje svétlo nejvyssi
teploty, a to kolem 8 500 az 12 000 K.
Teply odstin - tepla bila (2 800 — 3 300 kelvinu)
A nazloutly ¢i naoranzovély, podobny klasické zarovce, pusobi pfijemné a utulné
A doporucené pouZziti: obyvaci pokoj, loznice, détsky pokoj a vSude tam, kde se mame citit pfijemné a uvolnéné
Chladnégjsi bily ton - bila (5 000 - 6 000 kelvind)
A je pocitové neutralni
A doporucené pouziti: kuchyn, koupelna, pracovny, na mistech s nedostatkem denniho svétla v kancelafich,
nakupnich stfediscich, ale také napfiklad pfi 1é€bé depresi béhem dlouhého zimniho obdobi, kdy je nedostatek
pfirozeného denniho svétla

Pro€ maji LED sv étla razné barvy?

LED diody se prodavaji v nékolik barevnych provedenich. Barva je ovlivnéna tim, jaky polovodi¢ v LED diodé je.
Vysledna barva zavisi na uvolnénych fotonech — modré svétlo vznika uvolfiovanim vysoké energie, ¢ervené svétlo
naopak uvolfiovanim energie nizké. LED diody jsou monochromatické — vyzafuji pouze jedno svétlo (dominantni vinovou
délku).

Navzdory pestré Skéale barev neumi LED diody pfimo emitovat bilou barvu. VétSinou se ji dosahuje pomoci miseni barev,
pfip. fotoluminiscence. Diky tomu bilé svétlo samozfejmé je k dostani hned v nékolika barevnych teplotach.

Co je to barevna teplota?

Barevna teplota, odborné teplota chromati¢nosti, je vyjadfeni barvy, kterou vyzafuje dané svitidlo. Na rozdil od béznych
svitidel je pomérné tézké urdit teplotu chromati¢nosti LED svitidel — proto se vétSinou udava rozsah, ve kterém LED
zarovka sviti.

V zasadé plati, Ze ¢im méné Kelvin(, tim je svétlo teplejSi a tmavsi. Napf. svétlo obyCejné svicky ma 1 900 Kelvind.
Klasicka zarivka mize mit az okolo 6 000 K.

Jak osv étlit koupelnu, pracovnu nebo obyvak?

Zakaznici je také preferuji ze zvyku (mame je spojeny s domovem). Nejlepsi ale je fidit se podle toho, jaka barevna
teplota vam vyhovuje v dané mistnosti (coz se lisi podle zafizeni interiéru).

Ze zkuSenosti mGzeme fFici, Ze pro mistnosti, kde chceme relaxovat a odpocivat, je lepsi volit barvy teplejsi (napf. Okolo
3 000 K). Tepla barva je v podobném odstinu jako zapad nebo vychod slunce, coz navozuje klid.

Do prostor jako kuchyné nebo koupelna mazeme volit barvy s vyssi chromati¢nosti (okolo 5 000 K). Vytvareji Cisty a
moderni dojem (vyjimkou je, mate-li napfiklad kuchyn stylizovanou tradiéné nebo rustikalné — tam by nemuselo studené
svétlo pusobit dobfe). Ze studeného svétla neméjte strach; napr. klasické denni svétlo pfi zamra¢ené obloze ma okolo
7 000 K.

ProtoZe svétla s vyssi teplotou chromatiénosti maji tendenci nas aktivizovat, je dobré umistovat studena svétla do
mistnosti, kde planujeme pracovat — dilny, pracovny, kancelafe (ano, i to je davod, pro¢ je ve vétSiné kancelafi

nepfijemné studené svétlo). Vyssi teplota barvy zahani mrakoty a zvySuje pracovni produktivitu, protoZze simuluje svétlo
za bilého dne.



Jak vybrat spravnou barevnou teplotu?

Uplné& nejlepsi variantou je vyzkouset si, jaké svétlo vam v pokoji vyhovuje. Mé&jte na paméti, Ze barevna teplota vytvaFi
dojem celé mistnosti a ovliviiuje vnimani barev ndbytku a doplrik(l. TakZze doporu¢ujeme zkouSet, abyste nebyli zklamani
vysledkem. Nedejte na dojem ze svétla v obchodé — uvédomte si, Ze kazdy interiér je osobity.

Je dluzno dodat, Ze v prodejnach, kde sviti vice svételnych zdrojl zaraz, téZko pocitite barvu a intenzitu svétla. Pozor
také na vice zdroju svétla na prodejné — nakonec nikdy nevite, dokud ji nemate doma. A to plati vSeobecné.

Umisténi LED sv étel

okolo 120° Moderni produkty ale nabizeji také Uhly az 360° P fi zafizovani budte obezfetni, abyste vybrali dhel, ktery
vam vyhovuje. U nizSich uhld byste méli na umistnéni myslet, aby vysledek byl podobny klasickym Zarovkam. LED
svétla jsou smérova — takze je mozné, Ze v mistnostech budou mista, ktera jsou méné osvicena, proto je dobré mit v

pokoajich vice svételnych zdroja.

Pozor na ozna éeni vyrobc U

ProtoZe vyrobci ¢asto oznacuji svétla riznymi jmény, je dobré si udélat pofadek v tom, o jaké barvy pfiblizné jde. Ruku
na srdce, tézko si udélate obrazek o tom, jaka je denni bila, ¢ista bila, pfirozena bila nebo studena bila. Vzdy se proto
divejte na barevnou teplotu v kelvinech — tak mate jistotu, Ze napF. studena bila je stejna barva u dvou rdznych vyrobct.

V nasem e-shopu led-svetla.com najdete barevnou tep  lotu:

studena bila 5 000 a vice K
denni (neutralni) bila 4 000 az 4 500 K
tepla bila 2 700 az 3 500 K

Nejste-li si s vybérem jisti, obratte se na nas, radi vam poradime. Pokud nevite, jakou zvolit barevnou intenzitu, spole¢né
si na to posvitime.



